
 

 

GARANTIA 

 5 AÑOS 

EL MOTOR OFRECE ALTA POTENCIA Y EXCELENTE 
RENDIMIENTO PARA TRABAJOS EXIGENTES 
SU DISEÑO ERGONÓMICO BRINDA MAYOR 
COMODIDAD, CON ASIENTO Y RESPALDO 
AJUSTABLES PARA EL OPERADOR 
EL VOLANTE AJUSTABLE Y LA PALANCA DE CAMBIOS 
OFRECEN MAYOR COMODIDAD  

 

FD 70 



 

    MONTACARGA ZOOMLION FD 70  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
  

 

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos 

a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser 

parte del producto estándar. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS    FD 70Z   Ancho total W1(mm)   2000 

  Poder Diésel    Altura del mástil bajada h2(mm)   4417 
  Capacidad nominal (kg) 7000     Altura extendida del mástil (mm)   2500  
  Centro de carga J(mm)  600     CHASIS     

  Altura de elevación h1(mm)  3000     Neumático delantero    8.25-15-14PR 
  Altura de elevación libre h3(mm)     218     Neumático trasero    8.25-15-14PR 

  Tenedores L×A×H  1220×150×70    Distancia entre ejes L2(mm)    2250/2340 (XiChai6110)  
  Inclinar hacia adelante/atrás     6/12    Ancho de vía (Delantera/Trasera)    1470/1700    
  Radio mínimo de giro R(mm)  3420/3507(XiChai6110)   Peso en vacío (sin carga) (kg)    9340  
  Altura mínima al suelo (Mástil) Ra(mm)      5665/5752(XiChai6110)   MOTOR  

  Distancia al suelo (Mástil) (mm)     200   Batería (Tensión/Capacidad) (V/Ah)   (12/90)x2 

  Altura de la protección superior h4(mm)  2460    Motor (Modelo)   ISUZU 6BG1 

  Voladizo delantero L3(mm)     625     Motor (Potencia nominal) (kw/r.p.m)    82/2000  

  Voladizo trasero L4(mm)      692    Motor (Par motor nominal) (N.m/r.p.m)   416/1500  

  RENDIMIENTO      Motor (Cantidad de cilindros) (mm)   6  

  Velocidad máxima de viaje (cargado) 
(km/h) 

  26   Motor(Diámetro×Carrera)    110×125  

  Velocidad máxima de elevación 
(cargado/vacío) (mm/s) 

  350/450    Motor (Cilindrada) (L)   6.594  

  Tiro de barra de tracción (Kn)   51.4   Tanque de combustible (L)    140 

  Capacidad de ascenso (%)   20   Transmisión     2/2 Cambio Manual   
  TALLA       Tanque de combustible (MPa)   20  
  Longitud total (dentro de la horquilla) 
L1(mm) 

  4687/4777(XiChai6110)     

        
                
               
     

    

           
        

              

     

            

               
       

      

       

       

    

      
    

    

    

    

    

    

    

Velocidad (RPM) 540/540E RPM   

 

SEDE PRINCIPAL 

@agrotracdelcaribe 

agrotrac del caribe sas 

3102494261 - 3008053320 

www.agrotracdelcaribe.com 

VIA GALAPA KM1 
(CENTRO LOGISTICO 
STOCK CARIBE) OFI 
BODEGA 8 

http://www.agrotracdelcaribe.com/

