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❖ ACOPLAMIENTO AL TERCER PUNTO DEL TRACTOR 
❖ DESPLAZAMIENTO LATERAL CON ACCIONAMIENTO 

HIDRÁULICO QUE PROPORCIONA MÁS RECURSOS 
PARA LAS OPERACIONES 

❖ POSICIONAMIENTO DE LA CUCHILLA PARA USO EN 
MARCHA ATRÁS MANUAL Y ACCIONAMIENTO 
HIDRÁULICO DEL GIRO DE LA CUCHILLA EN 
OPERACIÓN 

PALA TRASERA 
ÁGUIA 3000 

GARANTÍA  

6 MESES 



 

                       PALA TRASERA ÁGUIA 3000 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
  

 

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos 

a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser 

parte del producto estándar. 

 
 
 

MODELOS   ÁGUIA 3000 

   LARGO TOTAL   1806 mm 

ANCHO TOTAL   3000 mm  
ALTURA DE LA CUCHILLA   500 mm 

ÁNGULO HORIZONTAL   90° e 180°  

ÁNGULO DE INCLINACIÓN LATERAL   25° 

DESPLAZAMIENTO LATERAL   545 mm  

ACOPLAMIENTO   3 puntos cat. II 

POTENCIA DEL TRACTOR   80 - 150 cv 

PESO APROX. VM   695 kg 

PESO APROX. CT   691 kg 

 

SEDE PRINCIPAL 

@agrotraccaribe  

agrotrac caribe sas 

310249461 - 3008053320 

www.agrotraccaribe.com 

VIA GALAPA KM1 
(CENTRO LOGISTICO 
STOCK CARIBE) OFI 
BODEGA 8 

http://www.agrotraccaribe.com/

