AGROTRAC

CARIBE S.A.S.

GARANTIA
5 ANOS
. EN LA BATERIA DE LITIO
COMPACTO Y AGIL PARA TRABAJAR EN ESPACIOS -
REDUCIDOS
TECNOLOGIA ELECTRICA QUE REDUCE COSTOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO
MAYOR COMODIDAD DEL OPERADOR GRACIAS A SU
DISENO ERGONOMICO
IDEAL PARA BODEGAS, ALMACENES Y CENTROS DE
DISTRIBUCION




CARACTERISTICAS TECNICAS

ACTUACION FB 152 Fuerza de traccién/Capacidad | 5.5/15
de ascenso (kN/%)

Fuerza Bateria TAMANO

Capacidad nominal (kg) 1500 Longitud total con horquilla 2905
L1(mm)

Centro de carga J(mm) 500 Ancho total W1(mm) 1070

Altura de elevaciéon h1(mm) 3000 Altura del mastil bajada 2005
h2(mm)

Altura de elevacion libre h3(mm) 135 Altura del mastil extendido 4025
(mm)

Horquillas LxAnxAl L5XWxT(mm) 920x105%35 CHASIS

Inclinar hacia adelante/atras 6/12 Neumatico (delantero) 6.50-10-10PR

Radio de giro minimo R1(mm) 1850 Neumatico (trasero) 5.00-8-10PR

Ancho minimo de acecho en dngulo recto | 3570 Distancia entre ejes L2(mm) 1250

Ra(mm)

Distancia minima al suelo (mastil) m(mm) | 105 Ancho de banda de rodadura | 900/930
(delantero/trasero) S/P(mm)

Altura del tejadillo protector h4(mm) 2100 Peso en vacio (sin carga) (kg) 2990

Voladizo delantero L3(mm) 400 MOTOR

Voladizo trasero L4(mm) 335 Bateria (Voltaje/Capacidad) 48/400(76.8/230)
(V/Ah)

PERFORMANCE Potencia del motor en marcha | 5
(kw)

Velocidad maxima de desplazamiento 12 Potencia del motor de 7.5

(con carga) (km/h) elevacion (kw)

Velocidad maxima de elevacién 280/320 Presidn de trabajo (MPa) 14.5

(cargado/vacio) (mm/s)

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados estan sujetos

a cambios sin previo aviso relacionados con las Gltimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser
parte del producto estandar.
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