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EQUIPADO CON FUNCION ELECTRONICA DE AHORRO
DE COMBUSTIBLE

MEJORA LA VELOCIDAD DE OPERACION EN
TRASLADOS

GRAN RESERVA DE TORQUE
FUERTE CAPACIDAD DE EXPLOSION DE POTENCIA



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO

RS1304

Capacidad maxima de elevacion (610mm
detras de la suspension) (Kn)

40

Marca y modelo

Yuchai YC6J155-T301

SISTEMA DE DIRECCION

Tipo de motor

Common rail de alta presion

Tipo de direccién

Direccién totalmente hidraulica

Potencia nominal HP 130 Desplazamiento de la bomba de direccién | 16
(ml/r)
Velocidad de torque maximo (rpm) 1600 SISTEMA ELECTRICO
Torque maximo (N-m) 560 Voltaje del sistema (V) 12
Reserva de torque (%) 47% Corriente del sistema (A) 90
Tanque de combustible (L) 300 TOMA DE FUERZA (PTO)
Numero de cilindros/Cilindrada (ml) 6/6494 Tipo de toma de fuerza Independiente tipo |

Método de admision Turboalimentado Velocidad de la toma de fuerza (rpm) 540/1000

Normas de emisién Frecuencia variable Naconal Ill Relacidn de transmisién de toma de fuerza | 3,43/2,05

Filtro de aire Seco externo NUmero de estrias de la toma de fuerza 6/8

Sistema de combustible Bosch Diametro exterior de la toma de fuerza $35/$38
(mm)

Niveles de filtrado de diésel Clase 3 SISTEMA DE FRENOS

Método de enfriamiento

Refrigeracion por agua

Tipo de freno

Freno de disco humedo

SISTEMA DE TRANSMISION

Freno neumatico

2 vias

Tipo de caja de cambios

Tipo plano mecédnico compuesto

COMODIDAD DE OPERACION

Modo de cambio

Cambio de manguito de acoplamiento
mecanico

Cabina de operacion en el vehiculo inferior

Cabina con aire acondicionado
con calefaccién y refrigeracion

Marcha 16F+8R Numero de luces de trabajo 6

Embrague Embrague de doble accién PESO

Blogueo diferencial (delantero/trasero) Manguito de engranaje/ninguno Contrapeso delantero (KG) 520

Marca del eje delantero ZF KC125 Contrapeso trasero (KG) /

Rango de velocidad (km/h) 1,58x33,69 Peso minimo de uso (KG) 5810

Tipo de transmision integral 4x4 Peso maximo de uso (KG) 6810

Radio de giro minimo (m) 5.6 DIMENSIONES

SISTEMA HIDRAULICA LargoxAnchoxAlto (mm) 5200x2435x3250
Tipo de sistema hidraulico Tipo abierto, separado Distancia entre ejes (mm) 2640

Flujo de salida (L/min) 70 Ancho de via (delantero/trasero) (mm) Ajuste continuo
Presion de apertura de valvula de seguridad | 18%0,5 Distancia al suelo (mm) 450

(mpa)

Salida hidraulica (grupos) 3 grupos CONFIGURACION DE NEUMATICOS

SISTEMA DE SUSPENSION

Rueda delantera-Rueda trasera

14.9-24(R2); 23.1-30(R2)

Tipo de dispositivo de remolque

Enganche rotativo+enganche pendular

CONFIGURACION DE AGRICULTURA
DIGITAL

Modo de ajuste de profundidad

Elevador de presion forzada/flotante

Sistema inteligente (agricultura de
precision)

Tipo y categoria

Suspension de tres puntos trasera, categoria
3

* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados estan sujetos

a cambios sin previo aviso relacionados con las Gltimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser
parte del producto estandar.
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